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MR Deckentragarm-System
Produktvorstellung und Portfolioübersicht



MR Deckentragarm- 
System von MAVIG

MAVIG führt ein neues Tragarm-System ein, welches  
für den Einsatz in MR-Räume entwickelt wurde.

Ob medizinische Monitore, Injektoren, Beleuchtung 
oder Monitore für die Patientenunterhaltung – dank 
modularer Konfigurationen mit einem oder zwei  
Tragarmen lassen sich unterschiedlichste Geräte mobil 
und platzsparend daran montieren. Das System ist an 
individuelle Bedürfnisse anpassbar und bietet maximale  
Flexibilität. So bleibt der nutzbare Raum frei von 
bodengeführten Geräten, was das Risiko potenzieller 
Stolperfallen deutlich reduziert und einer Überladung 
des Arbeitsplatztes entgegenwirkt.

Selbstverständlich sind auch bewährte Ausstattungs-
merkmale wie interne Verkabelung sowie einstellbare 
Drehanschläge zur Kollisionsvermeidung integriert.

Das Ergebnis: Eine MR-kompatible Deckenlösung, 
welche die Funktionalität, Beweglichkeit und Sicherheit 
bietet, für die MAVIG-Systeme in klinischen Umgebungen  
weltweit geschätzt werden.

Injektor**

Anwendung

MR MEDIZINTECHNIK
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Systemeigenschaften
  •	Deckentragarmsystem mit bis zu zwei Tragarmen (Kombination: Auslegerarm-Federarm und Auslegerarm-Auslegerarm)

  •	Deckenstative – Längen: 125 mm, 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm

  •	Entwickelt für interne Verkabelung (Strom, Daten, Erdung – Kabel sind kundenseitig zu stellen)

  •	Geeignet für medizinisches Equipment (Injektoren, Leuchten, Monitore)

  •	Zuladung an den Tragarmen: max. 26,0 kg am Federarm, bis zu 40,0 kg am Auslegerarm

  •	Drehanschläge (verstellbar in 22,5°-Schritten für das Deckenstativ, 360°-Drehstopp für andere Gelenke)

  •	Höhenverstellung Federarm: +25° bis -25° (Höhenanschlag stufenlos einstellbar oder fest)

  •	Farben: RAL9010 (Reinweiß) / RAL2008 (Orange)

Monitor, Leuchten**

Anwendungen

STAND DER TECHNIKMR MEDIZINTECHNIK
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Gestestet vom  
MRT Hersteller
Das MR-System von MAVIG wurde  
für eine Vielzahl von bildgebenden 
Geräten auf Komptabilität getestet. 

Es kann für MRT-Geräte  
mit 0,55, 1,5 und 3.0 T  
verwendet werden.

**	 Hinweis auf Sonderlösungen zu Injektoren und Leuchten 
	 Das MR-System von MAVIG kann zum Aufhängen von medizinischen Injektoren und Leuchten verwendet werden.  
	 Kundenspezifische Lösungen für Injektoren auf Anfrage. Für diese Medizinprodukte ist möglicherweise die Genehmigung  
	 des Herstellers erforderlich.

0,55
Tesla

Entwickelt. Getestet. MR conditional. *

1,5
Tesla

3,0
Tesla

* MR conditional	 ein Gegenstand, von dem nachweislich keine bekannten Gefahren in einer  
			   bestimmten MR-Umgebung mit bestimmten Verwendungsbedingungen ausgeht



EIN MODULARES MR-SYSTEM FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN
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Die Komponenten lassen sich nach dem Baukastenprinzip kombinieren und können so 
zu einem System nach Ihren individuellen Anforderungen zusammengestellt werden.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gerne beratend zur Seite, wenn Sie Fragen zu den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten haben.

Artikelnummer	 MR Deckenstative in verschiedenen Längen plus Stativabdeckung

MRCC001200	 Deckenstativ, Länge 1200 mm 
MRCC001000	 Deckenstativ, Länge 1000 mm
MRCC000800	 Deckenstativ, Länge 800 mm
MRCC000600	 Deckenstativ, Länge 600 mm
MRCC000400	 Deckenstativ, Länge 400 mm
MRCC000200	 Deckenstativ, Länge 200 mm
MRCC000125	 Deckenstativ, Länge 125 mm

CY0001	 Stativabdeckung, Ø 360/110 mm, Höhe 124 mm

Artikelnummer	 MR Single Ausleger-Federarm oder MR Single Ausleger-Auslegerarm

MRS00N120	 Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRS00F120	 Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRS00A120	 Auslegerarm 1200 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRS00N105	 Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRS00F105	 Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRS00A105	 Auslegerarm 1050 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRS00N900	 Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRS00F900	 Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRS00A900	 Auslegerarm 900 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRS00N750	 Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRS00F750	 Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRS00A750	 Auslegerarm 750 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRS00N450	 Auslegerarm 450 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRS00F450	 Auslegerarm 450 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRS00A450	 Auslegerarm 450 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

Abdeckung

Single Ausleger-Federarm

Single Ausleger-Auslegerarm
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ÜBERSICHT MR-KOMPONENTENEIN MODULARES MR-SYSTEM FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN
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Dual Ausleger-Federarm

Dual Ausleger-Auslegerarm

Artikelnummer	 MR Dual Ausleger-Federarm Arm oder MR Dual Ausleger-Auslegerarm

MRD00NN120105	 Oberer Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRD00NF120105	 Oberer Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRD00FF120105	 Oberer Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse

MRD00NA120105	 Oberer Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 1050 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00FA120105	 Oberer Auslegerarm 1200 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 1050 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00AA120105	 Oberer Auslegerarm 1200 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 1050 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRD00NN105900	 Oberer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRD00NF105900	 Oberer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRD00FF105900	 Oberer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse

MRD00NA105900	 Oberer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 900 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00FA105900	 Oberer Auslegerarm 1050 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 900 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00AA105900	 Oberer Auslegerarm 1050 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 900 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRD00NN900750	 Oberer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRD00NF900750	 Oberer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRD00FF900750	 Oberer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse

MRD00NA900750	 Oberer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 750 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00FA900750	 Oberer Auslegerarm 900 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 750 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00AA900750	 Oberer Auslegerarm 900 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 750 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)

MRD00NN750450	 Oberer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 450 mm, Federarm (max. 23 kg)
MRD00NF750450	 Oberer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 450 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse
MRD00FF750450	 Oberer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 450 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse

MRD00NA750450	 Oberer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 23 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 450 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00FA750450	 Oberer Auslegerarm 750 mm, Federarm (max. 26 kg) mit Reibungsbremse und
	 Unterer Auslegerarm 450 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)
MRD00AA750450	 Oberer Auslegerarm 750 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg) und
	 Unterer Auslegerarm 450 mm, Auslegerarm 900 mm (max. 40 kg)



ÜBERSICHT MR MONITORHALTER – SPEZIFIKATONEN
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Spezifikationen

Tragarm: Doppelter Auslegerarm
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Tragarm: Auslegerarm - Federarm
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max. 26,0 kg

+25°

-25°

Artikelnummer	 MR Single und MR Dual Monitorhalter, VESA 100

MRMH00S000	 Single Monitorhalter für Monitore bis 42“, nur Federarm, Verbindungselement 150 mm, 3,5 kg
MRMH00S650	 Single Monitorhalter für Monitore bis 42“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 650 mm, 6,8 kg
MRMH00S550	 Single Monitorhalter für Monitore bis 42“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 550 mm, 6,1 kg
MRMH00S450	 Single Monitorhalter für Monitore bis 42“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 450 mm, 5,4 kg
MRMH00S350	 Single Monitorhalter für Monitore bis 42“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 350 mm, 4,6 kg
MRMH00S250	 Single Monitorhalter für Monitore bis 42“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 250 mm, 3,8 kg

MRMH00D650	 Dual Monitorhalter für 2 Monitore bis 32“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 650 mm, 10,0 kg
MRMH00D550	 Dual Monitorhalter für 2 Monitore bis 32“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 550 mm, 9,3 kg
MRMH00D450	 Dual Monitorhalter für 2 Monitore bis 32“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 450 mm, 8,5 kg
MRMH00D350	 Dual Monitorhalter für 2 Monitore bis 32“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 350 mm, 7,8 kg
MRMH00D250	 Dual Monitorhalter für 2 Monitore bis 32“, nur Auslegerarm, Verbindungselement 250 mm, 7,0 kg

6600066	 Handgriff für Single und Dual Monitorhalter, 0,6 kg

Dual
Monitorhalter
(nur für Auslegerarm)

Single  
Monitorhalter

Monitor-
handgriff
(optional)
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RAUMPLANUNGÜBERSICHT MR MONITORHALTER – SPEZIFIKATONEN
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Raumplanung

Single Ausleger-Federarm System

Raumplanung

Doppelter Ausleger-Federarm und Ausleger-Auslegerarm System
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Hinweis:	 Deckenunterkonstruktionen für MR  
	 sind bauseitig zu stellen und können 
	 bei Bedarf von MAVIG erworben werden.

Hinweis:	 Deckenunterkonstruktionen für MR  
	 sind bauseitig zu stellen und können 
	 bei Bedarf von MAVIG erworben werden.
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Fax	 +1 (585) 247 1395
e-Mail	 mavigusteam@mavig.com
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